FORLIKNINGSAVTAL

Mellan

i Daldlvens vattenregleringsforetag, 8832000668, ("DVF”) Blybergs Kraftaktiebolag,
556065~7826, Fortum Sverige AB, 556006—8230, Vdsa Kraftaktiebolag 556065-7818
(tillsammans ”Bolagen”)

och

ii. Sakédgare och fiskevardsomradesforeningar representerade av Hakan Bertals,
Nils Rinander, Christina Bjelvert Olsson; den sistnamnda dock endast i mal
M10180-15 och M6765-15. Savitt avser avtal om omprdvning av éringdomar, se
nedan under punkten 2.5
Alvdalens besparingsskog genom Leif Andersson

iii. Kammarkollegiet, 2021000829

iv. Lansstyrelsen i Dalarnas lan, 202100-2429 dock endast i M 10180-15 och M 6765—
15

v. Alvdalens, Leksands, Mora, Réttviks kommuner

vi. Kjell Leander

gemensamt bendmnda “Parterna”, har denna dag féljande éverenskommelse trffats.

INLEDNING

Inverkan av kraftstationerna i Osterdalédlven och arsregleringen i Osterdaldlven pé fisket i
dlven och i Siljan ar slutligt behandlad i Stockholms tingsrétts, vattendomstolen, dom den 27
juli 1993 i mal VA 40/74, utom savitt avser inverkan pa harrfisket. Inverkan pa harrfisket &ar
under prévning vid mark- och miljoéverdomstolen i mal-M 10180-15.

Formerna for kompensation av fiskeskadan pa grund av kraftverken och arsregleringen i
Osterdaldlven, som fastslogs i dom 1993, har visat sig mindre @ndamalsenliga. Betydande
praktiska och administrativa problem foreligger for att uppfylla 1993 ars dom rérande
skadekompensation. Med anledning av detta har nedanstaende parter funnit det
andamalsenligt att inga slutligt avtal, bla. innebdrande omprovning av tidigare
skadekompensationsdomar och férlikning i mal som &r under behandling i mark- och
miljééverdomstolen.




Avtalet avser att slutligt reglera skadan for fisket i Osterdalélven och Siljan med anledning av
kraftverken och arsreglering i Osterdalidlven och dess inverkan pa Siljan.

Skadekompensation skall ske genom att fiskvagar anldggs vid kraftstationerna Spjutmo, Vésa
och Blyberg, vilka skall mgjliggéra upp- och nedstromspassage av oring samt harr. Vidare
utges ersittning som forutsdtts anvandas till biotopforbattrande atgarder, framst
tiliskapande av ytterligare lek och uppvéaxtomraden samt standplatser for fisk, eller andra
fiskeframjande atgérder.

Som en del av uppgorelsen skall dven yngelutsdttningar ske och fiskfallan vid Sds skall tas
bort. Aven bidrag till administration av fiskeférvaltning lamnas som en del av uppgorelsen.

Uppgorelsen innebar att parterna ar ense i fragan om kompensation fér harr i mal M 10180—
15 som ir foremal for behandling i mark- och miljéoverdomstolen. Uppgorelsen innebar
vidare att parterna skall medverka till att dom den 27 juli 1993 i mal VA 40/74 omprévas,
varvid i detta avtal Gverenskomna ersittningar avseende 6ringskadan utbetalas, att mal VA
89/91 om Hanjo kraftverk omprévas samt att dven omprovning sker av domen den 12
september 1969 rorande fiskfallan i Sds, och /eller att sakdgarna medger Bolagens ansdkan

om utrivning.

Uppgorelsen forutsdtter att mark- och miljééverdomstolen stadfaster/démer i enlighet med
parternas dverenskommelse i harrfragan. Vidare att mark- och miljédomstolen démer i
huvudsaklig 6verenstimmelse med uppgérelsen rérande omprovning i malen VA 40/74- och
VA 89/91 samt AD 49/67 rérande Spjutmo kraftstation, och bifaller yrkandet om utrivning av
centralfiske/ fiskfallan i Sas.

Avtalet bestar av fem delar.

1. Forlikning i mal M 10180-15
. Omprévning av éringdelen i dom den 27 juli 1993 i mal 40/74.

3. Omproévning av dom den 12 september 1969 i AD 49/67 Spjutmo kraftverk, savitt
avser centralfisket och /eller att sakdgarna medger ansékan om utrivning av
anlaggningen.

4. Omprovning av mal VA 89/91 Hansjo kraftverk

5. Kjell Leander aterkallar i mal M 6765-15 hanskjuten fraga

1. BAKGRUND

1.1. | mal AD 60/53 Tringslets kraftverk, mal AD 65/60 Asens kraftverk, mal AD 67/62
Visa kraftverk, mal AD 82/65 Blybergs kraftverk, mal AD 63/58 Spjutmo kraftverk
och mal AD 63/58 arsreglering vid Trangslets kraftverk, sammanférdes fiskefragorna
till madl VA 40/74. | dom den 27 juli 1993 i mal VA 89/91 samordnades
Bringutsattningen i Hansjo med 6vriga, i mal VA 40/74, (numera Nacka tingsratts,
mark- och miljodomstolens mal M 1401-07) utdémda utsdttningar.




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

I mél VA 40/74 har samtliga ovanndmnda féretags inverkan pa fisket med undantag

av inverkan pa harrfisket avgjorts.

| dom den 27 juli 1993 avgjordes foretagens inverkan pa oringsfisket och for
framtiden gallande kompensationsatgarder.

Med anledning av kompensationsatgardernas utformning och problem att verkstalla
1993 ars dom har parterna funnit anledning att ersatta i mal VA 40/74 och VA 89/91
givna bestdammelser om utsattning och odling med ersdttning, att anvandas for
fiskeframjande atgarder, sdsom biotopatgarder i vattendragen, sa att ytterligare lek-
och uppvéaxtomraden samt standplatser skapas och darutdver att upp och
nedvandringsvagar for fisk vid kraftverken i Spjutmo, Blyberg och Vésa anldggs sa att
”Siljanséringen” pa naturlig vdg kan reproduceras i de tillskapade och kvarvarande
lek och uppvixtomradena i Osterdaldlven i anslutning till Spjutmo-, Blyberg- och
Vidsa kraftstationer och vatten som har férbindelse med dessa omraden. Fiskvagarna
skall ocksd mojliggbra for harr att vandra. Vad galler Hansj6 kraftverk VA 89/91 sa
kommer fragan att behandlas i omprovningsanstkan.

For att mojliggora fiskvandring maste fiskfallan i Sas utrivas, varfér domen om denna
maste omprovas, se nedan. Det beddms dven krdvas dom pa sjdlva utrivningen.

ALLMANT

Uppgorelsen giller kvarvarande fiskefrdga i samlingsmalet for Tringslets, Asens,
m.fl. kraftstationer i mal M 10180-15 i mark-och miljoéverdomstolen avseende
verksamhetens inverkan pa harr.

Uppgorelsen omfattar ocksa omprovning av i dom 1993-07-27 i mal nr VA 40/74,
och VA 89/91 utddmda utsattningar av 6ring m.m., samt omprovning avidom 1969-
09-12 i AD 49/67 angivna centralfisket. Avsikten ar att snarast omprdva dom den 27
juli 1993 i mal VA 89/91 avseende 6ringkompensation. Centralfisket i Sds maste
kvarsta i drift sd lange som Bolagens atagande avseende odling och utsattning av
siljansdringyngel jamte put- and takefisk nddvandiggor att Sasfallan dr i drift.

For att atgarderna skall ha forutsattningar att fa avsedd effekt beddmer parterna,
da ett fiskbestdnds storlek bestdms av ett stort antal faktorer dver vilka vare sig
bolagen sjdlva eller parterna helt rader, att bl.a. samordnad fiskeférvaltning, med
begransning av fangst av naturreproducerad fisk, bér genomfdras.

Genom uppférande av fiskvandringsvédgar kan Bolagen inte garantera nagon viss
bestandsstorlek utan endast att fiskvdgarna fungerar for vandring av 6ring samt
harr. For fiskgaller galler samma sak, att gallret leder den fisk som gar mot gallret till

flyktvdg/nedstrémspassage.




2.5. Mora-V8mbhus, Alvdalens och Sirna-ldre fiskevardsomradesféreningar kommer att
inhdmta stdmmobeslut i respektive férening innan de tar slutlig stallning i fraga om
omproévning av oringdom/domar och erbjuden kompensation i denna del.

UPPGORELSE HARR (M 10180-15 | MARK- OCH MILJOOVERDOMSTOLEN)
3.1. Bolagen forbinder sig att i mark- och miljéverdomstolen fora talan enligt féljande:

Justera dndringsyrkandet sida 2 i mark- och miljédomstolens dom den 27 oktober 2015,
atgarder avseende framtida skada pa harrbestandet pa féljande vis:

Passager
Sidan 2 forsta strecksatsen

Bolagen medger att vid de tre kraftverken Spjutmo, Blyberg och Vasa uppfora, driva,
bibehalla och for all framtid underhalla fungerande passager for uppstromsvandring,
slitsrdnnor, i huvudsaklig 6verensstimmelse med bilagda dversiktsritningar, bilaga 1 till

detta avtal.
Sidan 2 andra strecksatsen

Bolaget medger att utféra, driva, bibehalla och for all framtid underhalla laglutande
alfagaller med flyktGppningar vid de tre kraftverken Spjutmo, Blyberg och Visa i
huvudsaklig éverensstaimmelsen med bilagda dversiktsritningar, bilaga 1 till detta avtal.

I samrad med tillsynsmyndigheten skall de justeringar som kravs for att erhalla en god
funktion vidtas inom ramen fér den huvudsakliga utformningen av fiskvagarna och
anlaggningen i dvrigt som faststallts genom domen.

Sidan 2 tredje strecksatsen

Bolagen medger vad som férordnats i domen sid 2 tredje strecksatsen om tidpunkt fér den

nu aktuella anlaggningens tagande i bruk.
Sidan 2 fjdrde strecksatsen

Bolagen medger att till nu aktuella anordningarna sldppa max 1 m3/sekund vatten i
slitsrannan och max 1 m?3/s vatten i nedstromspassagen samt ytterligare att pumpa upp till
4m?3/s som lockvatten i anslutning till slitsrannans nedersta del under maximalt 7 av drets
manader. Vatten som erfordrats for fiskens avledning kan, sedan fisken letts in i avledaren,
nyttjas till kraftproduktion eller anlockning i slitsrdnna, i den man vattnet inte behovs for
fiskens fortsatta passage i de aktuella anordningarna.




Sidan 2 femte strecksatsen

Bolagen medger att tappning genom uppvandringsvagarna och nedstrémspassagerna kan
varieras avseende tidsperiod. Beslut om vilken variation som vid varje enskilt kraftverk skall
ske, inom ramen for angiven tappning, delegeras till tillsynsmyndigheten.

Sidan 2 sjétte strecksatsen

Bolagen medger att ansvarig verksamhetsutdvare for berorda kraftverk ska utfdra en
tappningsanordning som majliggér matning av vattenfdringarna i passagerna.

3.2, Vidare forbinder sig Bolagen att

o 3terkalla dverklagandet sdvitt giller sarskilda fiskeavgifter (domen sid 3 st. 3)

o 3terkalla 6verklagandet savitt giller monetar ersdttning for gangentidsskada och framtida
skada pa enskilda fisket (domen sid 3 st 5 punkterna 1-3)

e 3terkalla sitt 6verklagande rérande att Arbetsgruppen inte far besluta i fragor som avser
skador pa harrbestandet (domen 4 st 2)

Kiell Leander forbinder sig att aterkalla sitt éverklagande rérande att arbetsgruppen senast
sex ar efter laga kraftvunnen dom ska besluta om uts&ttningsmangder av éring (domen sid
4 st 1.). Han forbinder sig dven att aterkalla talan i Nacka tingsratts, mark- och
miljedomstolen, mal M 6765-15.

Kammarkollegiet, Linsstyrelsen Dalarna, Alvdalens kommun, Mora kommun, Alvdalens
Besparingsskog. fiskevardsomradesfdreningar foretradda av advokaten Christina Bjelvert-
Olsson, enskilda sakdgare déaribland Daldlvens fiskevardsomradesforening, féretradda av
advokaten Nils Rinander och konsulten Hakan Bertals forbinder sig att godta Bolagens

justerade talan.
Bolagen och arbetsgruppen forbinder sig att godta Kjell Leanders aterkallelse.

Bolagen atar sig att till mark- och miljoéverdomstolen snarast ge in slutliga ritningar dver de

nu aktuella anldggningarna.

Férlikningen omfattar inte de 6verklagade rattegangskostnaderna i mark- och
miljddomstolen samt rattegdngskostnaderna i malet i mark- och miljééverdomstolen.

OVERENSKOMMELSE OM OMPROVNING

Omprdvning av dom den 27 juli 1993 i malen VA 40/74 och VA 89/91 samt dom den
12 september 1969 i mal AD 49/67

Kammarkollegiet forbinder sig att bitrdda vid omprévningsansdkan av domen den
27 juli 1993 i mal VA 40/74, samt dom samma dag i mal VA 89/91 villkor rérande




4.1.

4.2,

4.3.

Hansjd kraftverk och domen den 12 september 1969 i mal AD 49/67 sa att
nedanstdende kan uppfyllas. Parterna skall snarast, dock senast under 2017 eller
tre manader efter lagakraftvunnen dom i M10180-15 om denna meddelas senare
in den 1 oktober 2017, inge ansékan/inlaga om omprovning av dom den 27 juli
1993 i mal M 40/74, och dom den 12 september 1969 i mal AD 49/67. Avsikten &r
ocksé att omprdvning av dom avseende 6ringkompensationen for Hansjé kraftverk
inges snarast dock senast under 2018. | forsta hand skall behoriga parter enas om
innehallet i en omprévningsansdkan som bolagen anséker om enligt 24 kap 8 § MB.
For det fall domstolen finner att bolagens ansékan om omprovning inte kan vinna
bifall, skall Kammarkollegiet inge en omprévningsansdkan enligt 24 kap 5 § MB med
innehdll som behdriga parter enas om. Lansstyrelsen i Dalarnas ldn avser i sadant
fall att tillsammans med Kammarkollegiet inge omprdvningsansdkan. 1 detta fall har
bolagen att svara for alla kostnader/ ersdttningar, som drabbar Kammarkollegiet
och lansstyrelsen med anledning av anstkan, samt att bidra med erforderlig

utredning och 6vrigt material.
1993 ars dom skall omprovas i foljande avseenden:

1. Sida 4 p 1-5 skall upphavas.

2. Sidan 6, Arbets- och kontrollgruppens verksamhet skall endast gélla i mal VA
89/91, till dess dven den omprovas.

3. Punkten 1 c i domsbilaga 3, rorande utsdttning av 190 kg siljanséring skall

upphavas.

Bolagen forbinder sig att utfra éringyngelutsittningar i Osterdalélven under tio ar
med ett antal av totalt 15 miljoner yngel. Utsdttningarna skall inledas ndr den forsta
fiskpassagen firdigstillts. Dock kan lansstyrelsen forordna om senare tidpunkt for
inledandet av yngelutsattningarna till den tidpunkt da sist uppférd fiskvag
fardigstéllts. Bolagen forbinder sig, for att upprétthdlla kontinuiteten i
utsdttningarna, arligen satta ut 1,5 miljoner yngel for det fall att omprovningen av
oringdomen vunnit laga kraft och arbetsgruppen upphért i tiden fore det att
fiskutsattningar enligt ovan pabdorjats.

Bolagen svarar for atgarder for uppféljning under tio ar till en total kostnad av 10
miljoner kronor. Denna omfattar inte de skyldigheter som féljer av bolagens
egenkontroll enligt lag. Som exempel pa uppfdljningsatgarder som avses kan
namnas; elfiske, telemetriundersdkningar och DNA analyser. Efter horande och
godkdnnande av Lidnsstyrelsen i Dalarnas lan, upphandlar Bolagens sedan dessa

tjanster.

Som kompensation for gangentidsskada och framtidsskada pa enskilt dringfiske i
Osterdalilven nedstréms Triangslet och Silian samt i Trangslets skadeomrade
forbinder sig Bolagen att utge sammanlagt 10 mkr i fiskeavgift enligt 6 kap 5 § lagen
(1998:388) med sirskilda bestimmelser om vattenverksamhet. Av beloppet skall




4.4.

4.5.

5.1,

5.2.

8 970 000 kr anvindas for atgarder som framjar det gemensamma fisket berérande
Osterdaldlven nedstroms Trangslet och i Siljan och 1 030 000 kr som framjar det
gemensamma fisket i Trangslets skadeomrdde. Parterna i detta avtal kan framta
narmare villkor for fiskeavgiften innan ans6kan om omproévning inges.

Bolagen ska vidare utge sammanlagt 10 miljoner kronor till berdrda
fiskevardsomradesféreningar. Bolagen traffar sdrskilda avtal med foreningarna om
denna ersittning, som ska utbetalas till fiskevardsomradena i nyssnamnda
omraden, enligt en férdeining pa skadeomraden som preciseras i tabellbilaga 2.

Bolagen utger tillhopa 2,5 miljoner kronor i fiskeavgift enligt 6 kap 5 § lagen
(1998:388) med sarskilda bestammeiser om vattenverksamhet, att anvandas till
fiskevardsomradesféreningarnas gemensamma tillsyn och forvaltning av fisket i
Osterdaldlven nedstrdms Tringslet och i Siljan under tio ar.

Bolagen férbinder sig att, som en del av kompensationen under punkten 4.3, enligt
nedan under sju ar arligen utplantera totalt cirka 5,3 ton put- and takefisk & 75 kr/kg
i sidovattendrag inom Mora Vamhus, Alvdalens och Sérna Idre fiskevardsomraden,
vilket avriknas med 2,8 miljoner kronor; d.v.s. 400.000 kr/ar, mot de aktuella
fiskevdrdsomradenas tillkommande ersdttning enligt vad som preciseras i
ansdkningen om omprovning och i tabellbilaga 2. Utsdttningarna ska besta av
siljanséring och/eller réding enligt den férdelning som bestams av respektive
fiskevardsomradesforening. Utsdttningarna enligt denna punkt skall inledas da
domen avseende omprévning av mal VA 40/74 vinner laga kraft och paga under sju
ar eller — fér det fall att passagerna da inte ar fardigstallda - till dess fyra ar forflutit
fran det att den sista fiskpassagen ar fardigstalld. Férdelningen av utsdttningarna ska
ske proportionellt mot de méngéer som hitintills utsatts i berorda omraden, se
tabellbilaga 2 eller efter Gverenskommelse mellan berérda omraden om annan
fordelning. Inga kostnader avseende transport eller utplantering ska belasta
fiskevdrdsomradesféreningarna. Om  beslut om utplantering fattas av
arbetsgruppen for det &r omprovningsdomen vinner laga kraft ska utplantering
enligt denna punkt inledas tidigast paféljande ar. Féreningarna har rétt att under
tiden for Bolagens dtagande kdpa ytterligare, 2,7 ton put- and takefisk for 75 kr/kg
upp till total 8 ton/ar.

GENOMFORANDE ATGARDER

Bolagen forbinder sig att senast 2021, eller den tidpunkt domstolen férordnar, ha
utfort atgdrderna enligt pkt 3 ”Uppgbrelse harr”.

Bolagen forbinder sig att utge avgifterna/erséttningarna enligt pkt 4 senast tre
manader efter det dom i respektive omprovningsmal vunnit laga kraft.

Denna éverenskommelse géller under férutsattning att domstolen faststaller/eller
beslutar dom i dverensstimmelse med parternas 6verenskommelse i harrfragan.




6.

OVRIGT

6.1. Utbver ovanstdende dr parterna 6verens om foljande:

Parterna dr 6verens om att 6ring och harr dr malarter for atgarderna.

Parterna ar ocksa overens om att atgarder kan krava tillstand och da dven t.ex.
radighet for att kunna utforas. Parterna skall medverka till att forutsattningarna for
att erhalla tillstand ges, déribland tillgdng till mark och vatten.

Parterna forbinder sig att inte utan den andra partens samtycke, for utomstaende
avsloja information om innehallet i detta avtal fére ingivande till domstol eller
information om férhandlingar i anledning av detta avtal.

Genom denna uppgorelse och under férutsdttning att domar meddelas i enlighet
med Sverenskommelsen dr fraga om kompensation for skada pa fiske i malen M

10180-15 och VA 40/74 avgjord.

Vad avser Mora-Vamhus, Alvdalens och Sirna-Idre fiskevardsomradesféreningar
erfordras stimmobeslut innan avtal kan ingas avseende 6ringkompensation.

Av detta avtal har uppréttatsi 14 ﬁkalydande exemplar varav Parterna tagit varsitt.

TVISTER

Tvist med anledning av denna oOverenskommelse skall prévas av mark- och
miljddomstolen, eller om denna inte finner sig behérig, av allman domstol.
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1 Inledning

Kraftverken SpJutmo Blyberg och Visa dr de nedersta kraftverken i
Osterdaldlven innan utloppet i Siljan (bilaga 01). Samtliga kraftverk
utgdr definitiva vandringshinder for uppstrdms vandrande fisk av alla
arter och storlekar. Kraftverken utgor dven svara hinder och en killa till
Okad dodlighet for nedstréms vandrande fiskar. Samtliga kraftverk
saknar idag fiskvégar for upp- och nedvandring.

Fiskevardsteknik har tidigare agerat tekniskt bitrdde 4t Kammarkollegiet
vid fiskviigsfrigor i Osterdaldlven under forhandlingar mellan Bolagen
(Fortum och Daldlvens Vattenregleringsforetag) och Motparten (Kam-
markollegiet, ldnsstyrelsen, kommunerna, fiskevirdsomrddena och
enskilda fiskerittsigare). Fiskevérdsteknik har i detta sammanhang tagit
fram forslag till fiskvigar for upp- och nedstroms vandring vilka efter
samrdd med Bolagets sakkunniga modifierats for att erhlla den utform-
ning som framgér av denna handling.

P& uppdrag av Foyens advokatfirma, ombud for Bolagen, har Fiske-
vardsteknik tagit fram foreliggande principiella tekniska beskrivning av
fiskvégar for upp- och nedvandring vid Spjutmo, Blyberg och Visa
kraftverk. Handlingen avser att utgéra underlag for en Gverenskommelse
mellan Bolagen och Motparten om att fiskvigar skall byggas i huvud-
saklig 6verenstimmelse med de hir beskrivna forslagen.
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2 Spjutmo
2.1 Forutsittningar

Vid Spjutmo déms vattenflodet upp av en hog fyllnadsdamm tvirs Gver
Osterdaldlvens fira. Kraftstationen ligger i direkt anslutning till damm-
byggnaden pé vattendragets vénstra sida (bilaga 01). Intaget till kraft-
stationen har tvd Oppningar vilka dr forsedda med grova risgaller och
avstdngningsluckor. Till hoger om kraftstationen finns ett igensatt
flottningsutskov. Till hoger om flottningsutskovet finns tva stora flod-
utskov med hydraulmandvrerade segmentluckor.

Spjutmo dr ett stromvattenverk med obetydligt eget magasin vars
drivvattenforing till stor del bestdms av tappningarna fran Tringslet.
Kraftverket drivs sd att uppstromsvattenytan ligger i stort sett konstant
ndgra cm under DG som &r +201,00 (RHO00). I kraftstationen finns en
kaplanturbin med en slukférmaga pd ca 210 m?/s. Effekten uppgr till 35
MW vid en fallhéjd av ca 21,3 m.

For illustration av dtgirderna vid Spjutmo har ett skalenligt ortofoto
konstruerats dver det aktuella omradet.

Nivaangivelser i &r angivna i VD lokala héjdssystem som motsvarar
RHOO.

2.2 Slitsrinna

En ny teknisk fiskvdg i form av en slitsrinna for uppvandrande fisk
anliggs pé vattendragets vénstra sida som mynnar i direkt anslutning till
kraftstationens utlopp (bilaga 02-03).

Inlopp

Ett nytt utskov anliggs ovan kraftstationen i anslutning till dammbygg-
nadens vinstra landféste. Placeringen av utskovet kan anpassas beroende
pé slitsrdnnans strickning. Utskovet utformas som en minst 4 m bred U-
formad rénna med vertikala sidor och horisontell botten. Utskovets
botten ska téckas av ett minst 20 cm miktigt lager av olikstora natur-
stenar. Vattendjupet i utskovet ska 6verstiga 1 m. Utskovet ska inte ha
ndgra fortringningar som medfor att vattenflodet stryps. Utskovet forses
med tét anslutning mot dammbyggnaden och en eller flera avstéingnings-
luckor. Avstingningsluckorna ska inte anvindas for att reglera fldet i
fiskvéigen utan endast for tillfdllen dd vattenflodet helt ska upphora i
fiskvigen.
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Slitsrdnna

Slitsrdnnan utfors som en serie basséinger genom vilka vattnet flodar i
dubbla slitsformade vertikala Gppningar (bilaga 04). Bassingerna
utformas med en bredd om minst 4,0 m och en lingd om minst 3,3 m.
Vattendjupet i basséingerna direkt nedan en slits ska inte understiga 95
cm. Skillnaden pé vattennivdn mellan varje bassiing ska ej 6verstiga 15
cm. Slitsrénnans lutning ska inte Sverstiga 5 %. Slitséppningarna ska ha
en fri bredd om minst 30 cm. Slitsréinnans botten ska tickas av ett minst
20 cm maktigt lager av olikstora naturstenar.

Slitsrdnnan foreslés stricka sig fran utskovet vidare ned genom damm-
vallen i en kulvert. Frin kulverten foresls slitsrinnan anléiggas som en
Oppen rédnna for att sedan Gverga till en bergtunnel alternativt fortsitta
som en Gppen rénna, i dess nedre delar. Strickningen pé slitsréinnan kan
justeras for att anpassas till omgivningen sé linge som utloppet mynnar i
direkt anslutning till kraftverksutloppet.

Utlopp

Slitsrdnnans utlopp anléggs som en kanal som mynnar i den refug som
skapas ovan kraftverkets sugrérsutlopp (bilaga 05). Strax uppstroms
fiskvigens utlopp tillférs extra lockvatten till slitsriinnan genom att
exempelvis pumpa upp vatten fran kraftverkets utloppskanal. Lockvatt-
net ska tillforas jimt utspritt Gver en léngd av minst ca 10 m i fiskviigen.
Vattenintaget till en ev pumpstation for lockvatten skall vara placerat pa
sakert avstind frén fiskvigens utlopp samt vara forsett med en fysisk
barriéir som hindrar fisk frdn att skadas.

Tappning

Genom hela slitsrdnnan skall max 1 m%/s tappas samt ytterligare 4 m’/s
lockvatten tillféras strax innan utloppet under maximalt 7 av Arets
ménader. Tappningen kan varieras avseende tidsperiod

Kontrollstation

I slitsrdnnans inlopp skall en elektronisk fiskriknare med kamerasystem
och PIT-tag antenn installeras for kontroll och &vervakning av i forsta
hand uppstrdms vandrande fisk. Kontrollstationen skall utformas si att
fingst av uppvandrande fisk kan utforas under utvalda perioder.

2.3 Fiskgaller

For avledning av nedstroms vandrande fisk skall ett 1dglutande alfagaller
anlédggas framfor kraftverkets vattenintag (bilaga 06-07).

Gallerviigg

En flackt lutande viigg bestdende av titt sittande vertikala stinger till-
verkas och monteras omedelbart uppstroms 6vre delen av kraftstationens
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vattenintag. Gallret skall ha en 6ppen spaltvidd p4 max 15 mm, en lut-
ning pd minst 30 grader mot horisontalplanet och vara minst 3 m hogt
samt tillréckligt brett for att técka hela vattenintagets bredd (bilaga 08).
Gallrets 6vre kant skall ligga pd nivan +200,0 och den undre pd +197,0
(bilaga 09).

Transportrinna

Fiskgallrets 6vre dnde ansluter till en transportrinna for avledning och
séker forbiledning av nedstroms vandrande fisk (bilaga 08-09). Trans-
portrédnnan 16per vinkelritt mot gallret och ska vara minst 1,50 m bred.
Transportrinnan anldggs med en bottenniva pd +199,5 sé att vattendju-
pet i fallrinnan uppgér till 1,5 m da vattenytan ligger vid ddmningsgrin-
sen. Transportridnnan leds ut genom dammkroppen och mynnar nedan
dammen i utloppskanalen (bilaga 10). Mynningen placeras vid lmpligt
stille med tillrdckligt djup sa att nedstrémsvandrande fisk inte skadas
mot betong eller bergviggar.

Skrdphantering

Over transportrinnan forlangs fiskgallret forslagsvis med ett grovgaller
med Oppningar pd minst 60 cm for att hindra storre nedflytande skrép att
hamna i fallrdnnan. Grovgallret kan forlingas med en skrapplat som
leder upp till dammbyggnadens krdn (bilaga 08-09). Fiskgallret skall
forses med ldmplig utrustning for regelbunden rengdring.

Tappning
Vattenflodet i transportrnnan regleras med en klafflucka som har
vertikal Gppning ldngs hela transportrinnans djup (bilaga 11). I fall-
rénnan skall maximalt 1 m*/s tappas under 7 av arets manader. Tapp-
ningen kan varieras avseende tidsperiod.

Kontrollstation
I fallrinnan skall forberedas for en enklare fiskfilla och en PIT-tag

antenn installeras.
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3 Blyberg
3.1 Forutsidttningar

Kraftverket vid Blyberg dr utformat p4 samma vis som Spjutmo. Kraft-
stationen ligger pd vattendragets vénstra sida (bilaga 12). Vattenflédet
didms upp av en hog fyllnadsdamm tvirs 6ver Osterdalilven. Intaget till
kraftstationen har tvd Gppningar vilka dr forsedda med grova risgaller
och avstingningsluckor. Till héger om kraftstationen finns ett flott-
ningsutskov. Till héger om flottningsutskovet finns ett mindre och tvi
storre flodutskov med segmentluckor.

Blyberg ir ett stromvattenverk med obetydligt eget magasin vars driv-
vattenforing till stor del bestims av tappningarna frin Tringslet. Kraft-
verket drivs si att uppstrémsvattenytan ligger i stort sett konstant nagra
cm under DG som &r +217,00 (RHO0). I kraftstationen finns en kaplan-
turbin med en slukformaga pd ca 160 m/s. Effekten uppgar till 16 MW
vid en fallh6jd av ca 10,9 m.

Nivdangivelser i 4r angivna i VD lokala hdjdssystem som motsvarar
RHO00.

3.2 Slitsrinna

En ny teknisk fiskvig i form av en slitsréinna for uppvandrande fisk
anldggs pd vattendragets vénstra sida som mynnar i direkt anslutning till
kraftstationens utlopp (bilaga 13).

Inlopp

Ett nytt utskov anlidggs ovan kraftstationen i anslutning till dammbygg-
nadens vénstra landféiste. Placeringen av utskovet kan anpassas beroende
pa slitsrinnans strackning. Utskovet utformas som en minst 4 m bred U-
formad rinna med vertikala sidor och horisontell botten. Utskovets
botten ska tickas av ett minst 20 cm miktigt lager av olikstora natur-
stenar. Vattendjupet i utskovet ska 6verstiga 1 m. Utskovet ska inte ha
négra fOrtréngningar som medfor att vattenflodet stryps. Utskovet forses
med tit anslutning mot dammbyggnaden och en eller flera avstangnings-
luckor. Avstingningsluckorna ska inte anvindas for att reglera flodet i
fiskviigen utan endast for tillfillen d& vattenflodet helt ska upphéra i
fiskvigen.

Slitsrdnna

Slitsrénnan utfors som en serie basséinger genom vilka vattnet flodar i
dubbla slitsformade vertikala Oppningar (bilaga 04). Basséingerna
utformas med en bredd om minst 4,0 m och en lingd om minst 3,3 m.

Fiskevardsteknik AB DL—A
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Vattendjupet i bassidngerna direkt nedan en slits ska inte understiga 95
cm. Skillnaden pé vattennivan mellan varje bassidng ska ej overstiga 15
cm. Slitsrénnans lutning ska inte Gverstiga 5 %. SlitsGppningarna ska ha
en fri bredd om minst 30 cm. Slitsrinnans botten ska tickas av ett minst
20 cm maktigt lager av olikstora naturstenar.

Slitsrdnnan foreslas stricka sig fran inloppet vidare ned genom damm-
vallen i en kulvert. Fran kulverten foreslés slitsrdnnan anldggas som en
Oppen rdnna for att sedan Gvergd till en bergtunnel i dess nedre delar.
Strickningen pa slitsrinnan kan justeras for att anpassas till omgiv-
ningen s& ldnge som utloppet mynnar i direkt anslutning till kraftverks-
utloppet.

Utlopp

Slitsrinnans utlopp anliggs som en kanal som mynnar i den refug som
skapas ovan kraftverkets sugrorsutlopp (bilaga 05). Strax uppstroms
fiskvéigens utlopp tillférs extra lockvatten till slitsrénnan genom att
exempelvis pumpa upp vatten frén kraftverkets utloppskanal. Lockvatt-
net ska tillféras jimt utspritt 6ver en langd av minst ca 10 m i fiskvigen.
Vattenintaget till en ev pumpstation for lockvatten skall vara placerat pa
sikert avstand fran fiskviigens utlopp samt vara forsett med en fysisk
barriér som hindrar fisk fran att skadas.

Tappning

Genom hela slitsréinnan skall max 1 m>/s tappas samt ytterligare 4 m®/s
lockvatten tillféras strax innan utloppet under 7 av arets ménader.
Tappningen kan varieras avseende tidsperiod.

Kontrollstation

I slitsrénnans inlopp skall en elektronisk fiskrdknare med kamerasystem
och PIT-tag antenn installeras for kontroll och 6vervakning av i forsta
hand uppstréms vandrande fisk. Kontrollstationen skall utformas sa att
fangst av uppvandrande fisk kan utforas under utvalda perioder.

33 Fiskgaller

For avledning av nedstroms vandrande fisk skall ett laglutande alfagaller
anldggas framfor kraftverkets vattenintag (bilaga 14).

Gallervigg

En flackt lutande vigg bestdende av titt sittande vertikala stdnger till-
verkas och monteras omedelbart uppstroms Gvre delen av kraftstationens
vattenintag. Gallret skall ha en 6ppen spaltvidd pd max 15 mm, en
lutning pa minst 30 grader mot horisontalplanet och vara minst 3 m hogt
samt tillréckligt brett for att ticka hela vattenintagets bredd (bilaga 08).
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Gallrets Svre kant skall ligga pa nivan +216,0 och den undre pa +213,0
(bilaga 15).

Transportrdanna

Fiskgallrets ovre dnde ansluter till en transportrinna i for nedstréms-
vandrande fisk. Transportrédnnan l6per vinkelritt mot gallret och ska vara
minst 1,50 m bred. Transportrdnnan anliggs med en bottennivi pa
+215,5 sé att vattendjupet i fallrdinnan uppgar till 1,5 m da vattenytan
ligger vid ddmningsgrénsen. Transportrinnan leds ut genom dammbkrop-
pen och mynnar nedan dammen i utloppskanalen. Mynningen placeras
vid limpligt stélle med tillrickligt djup s att nedstromsvandrande fisk
inte skadas mot betong eller bergviggar.

Skriphantering

Over transportrinnan forléngs fiskgallret forslagsvis med ett grovgaller
med Sppningar pd minst 60 cm for att hindra stérre nedflytande skrip att
hamna i fallrinnan. Grovgallret kan forlingas med en skrapplat som
leder upp till dammbyggnadens kron (bilaga 08, 15). Fiskgallret skall
forses med ldmplig utrustning for regelbunden rengdring.

Tappning

Vattenflodet i transportrdnnan regleras med en klafflucka som har
vertikal Oppning ldngs hela transportrinnans djup (bilaga 11). I fall-
rinnan skall max1 m*/s tappas under 7 av 4rets ménader. Tappningen
kan varieras avseende tidsperiod

Kontrollstation
I fallrdnnan skall forberedas for en enklare fiskfilla och en PIT-tag

antenn installeras.
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4 Visa
4.1 Forutsiittningar

Kraftverket vid Vésa ir utformat pd samma vis som Spjutmo och Bly-
berg men #r spegelvind. Krafistationen ligger allts§ pa vattendragets
Ostra sida (bilaga 16). Vattenflodet ddms upp av en hog fyllnadsdamm
tvirs dver Osterdaldlven. Intaget till kraftstationen har tvd &ppningar
vilka dr forsedda med grova risgaller och avstingningsluckor. Till
vénster om kraftstationen finns ett flottningsutskov. Till vinster om
flottningsutskovet finns ett mindre och tvé storre flodutskov med seg-
mentluckor.

Visa dr ett stromvattenverk med obetydligt eget magasin vars drivvat-
tenféring till stor del bestdms av tappningarna frin Tréngslet. Kraft-
verket drivs s& att uppstromsvattenytan ligger i stort sett konstant ndgra
cm under DG som &r +227,50 (RHO00). I kraftstationen finns en kaplan-
turbin med en slukforméga pa ca 160 m*/s. Effekten uppgér till 15 MW
vid en fallh6jd av ca 10,6 m.

Nivaangivelser i &r angivna i VD lokala hojdssystem som motsvarar
RHO00.

4.2 Slitsrinna

En ny teknisk fiskviig i form av en slitsrdnna for uppvandrande fisk
anldggs pa vattendragets hogra sida som mynnar i direkt anslutning till
kraftstationens utlopp (bilaga 17).

Inlopp

Ett nytt utskov anléiggs ovan krafistationen i anslutning till dammbygg-
nadens hdgra landfiste. Placeringen av utskovet kan anpassas beroende
pé slitsrinnans strackning. Utskovet utformas som en minst 4 m bred U-
formad rénna med vertikala sidor och horisontell botten. Utskovets
botten ska tickas av ett minst 20 cm miktigt lager av olikstora natur-
stenar. Vattendjupet i utskovet ska Gverstiga 1 m. Utskovet ska inte ha
négra fortréngningar som medfor att vattenflddet stryps. Utskovet forses
med tét anslutning mot dammbyggnaden och en eller flera avstingnings-
luckor. Avstdngningsluckorna ska inte anvéndas for att reglera flodet i
fiskvéigen utan endast for tillfallen d& vattenflodet helt ska upphéra i
fiskvédgen.

Slitsrdnna

Slitsrinnan utfors som en serie bassénger genom vilka vattnet flédar i
dubbla slitsformade vertikala Oppningar (bilaga 04). Basséingerna
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utformas med en bredd om minst 4,0 m och en lingd om minst 3,3 m.
Vattendjupet i bassdngerna direkt nedan en slits ska inte understiga 95
cm. Skillnaden pd vattennivén mellan varje bassing ska ej Gverstiga 15
cm. Slitsrénnans lutning ska inte Sverstiga 5 %. Slitséppningarna ska ha
en fri bredd om minst 30 cm. Slitsréinnans botten ska tickas av ett minst
20 cm miktigt lager av olikstora naturstenar.

Slitsrinnan foreslds stricka sig fran inloppet vidare ned genom damm-
vallen i en kulvert. Fran kulverten foreslas slitsrinnan anliggas som en
oppen rénna i hela sin strickning. Strickningen p& slitsrdnnan kan
justeras for att anpassas till omgivningen s& linge som utloppet mynnar i
direkt anslutning till kraftverksutloppet.

Utlopp

Slitsrinnans utlopp anliggs som en kanal som mynnar i den refug som
skapas ovan kraftverkets sugrérsutlopp (bilaga 05). Strax uppstréms
fiskvigens utlopp tillfors extra lockvatten till slitsrinnan genom att
exempelvis pumpa upp vatten frén kraftverkets utloppskanal. Lockvatt-
net ska tillforas jimt utspritt Gver en lingd av minst ca 10 m i fiskvigen.
Vattenintaget till en ev pumpstation f6r lockvatten skall vara placerat pa
sékert avstand fran fiskvigens utlopp samt vara forsett med en fysisk
barridr som hindrar fisk fran att skadas.

Tappning

Genom hela slitsrinnan skall max 1 m%/s tappas samt ytterligare 4 m?/s
lockvatten tillforas strax innan utloppet under 7 av &rets manader.
Tappningen kan varieras avseende tidsperiod.

Kontrollstation

I slitsrénnans inlopp skall en elektronisk fiskriknare med kamerasystem
och PIT-tag antenn installeras for kontroll och &vervakning av i forsta
hand uppstréms vandrande fisk. Kontrollstationen skall utformas si att
fangst av uppvandrande fisk kan utforas under utvalda perioder.

4.3 Fiskgaller

For avledning av nedstrdms vandrande fisk skall ett 1aglutande alfagaller
anldggas framfor kraftverkets vattenintag (bilaga 18).

Gallervigg

En flackt lutande viigg bestdende av titt sittande vertikala stinger till-
verkas och monteras omedelbart uppstréms Gvre delen av kraftstationens
vattenintag. Gallret skall ha en Gppen spaltvidd pd max 15 mm, en
lutning p4 minst 30 grader mot horisontalplanet och vara minst 3 m hé gt
samt tillrickligt brett for att tédcka hela vattenintagets bredd (bilaga 08).
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Gallrets 6vre kant skall ligga pa nivan +226,5 och den undre pa +223,5
(bilaga 19). :

Transportrinna

Fiskgallrets 0vre dnde ansluter till en transportriinna i for nedstroms-
vandrande fisk. Transportrannan 16per vinkelritt mot gallret och ska vara
minst 1,50 m bred. Transportrinnan anliggs med en bottennivé pa
+216,0 sé att vattendjupet i fallréinnan uppgar till 1,5 m dé vattenytan
ligger vid dimningsgréinsen. Transportrinnan leds ut genom dammkrop-
pen och mynnar nedan dammen i utloppskanalen. Mynningen placeras
vid lampligt stille med tillréckligt djup sd att nedstrémsvandrande fisk
inte skadas mot betong eller bergviiggar.

Skrdphantering

Over transportrinnan forléngs fiskgallret forslagsvis med ett grovgaller
med Oppningar pd minst 60 cm fSr att hindra storre nedflytande skrép att
hamna i fallrinnan. Grovgallret kan forlingas med en skrapplat som
leder upp till dammbyggnadens krén (bilaga 08, 19). Fiskgallret skall
1orses med lamplig utrustning for regelbunden renglring.

Tappning

Vattenflodet i transportrinnan regleras med en klafflucka som har
vertikal Gppning léngs hela transportrinnans djup (bilaga 11). I fall-
rinnan skall max 1 m*/s tappas under 7 av rets manader. Tappningen
kan varieras avseende tidsperiod.

Kontrbllstation
[ fallrinnan skall forberedas for en enklare fiskfilla och en PIT-tag

antenn installeras.

Fiskevardsteknik AB

& ~ / A @
it Helimnd Lot fr”

s

-

Mats Hebrand Stefan Kléppe
il e s
Viktor Hebrand Erik Bergman

Osterdaldven\\Ra170504 (003).doc
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SPJUTMO
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Ortofolo, skala 1:1000
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Slitsranna, skala 1:750
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Bilaga 03
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Slitsrénna, isovy
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Bilaga 04

FRAMTIDA FORHALLANDEN
Slitsrénna princip, skala 1:50
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Bilaga 05
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Bilaga 06

SPJUTMO
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Fiskgaller, skala 1:500
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Fiskgaller, isovy

SPJUTMO
FOYEN ADVOKATFIRMA

OSTERDALALVEN

FISKVAGAR
Fiskevardsteknik AB

Lund 2017-05-04

Fil. Ra 170501
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Grovaaller ¢¢ 80 ¢m
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1,

Spaltvidd 15 mm

Bredd 18m

Hojd 3m

Langd 6m

Lutning 309r

Area: 105 m2
FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR
Fiskevardsteknik AB
Lund 2017-05-04

Fil. Ra170501




Fil: Ra170501
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T4t skarm

TransporirdnnaffiykiGppning

Grovgaller

600 mm spaltvidd

Bilaga 09

SPJUTMO
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Sektion galler, skala 1:50

W+201,0
v

Fiskgaller
15 mm spaltvidd

ca 9500

-

-

1000

3000

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevardsteknik AR
Lund 2017-05-04
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Fiskgaller Flytkdppnin
Reglerbar troskel

Fallréinna

Flottningsrinna

{ Floftningsutskov

Fil: Re 170501

Bilaga 10

SPJUTMO
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Sektion fallrdnna, skala 1:200

Utiopp nedvandringsva

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevardsteknik AB
Lund 2017-05-04
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Fil- Rat70501

Bilaga 11

SPJUTMO
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Flyktdppning, isovy

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevardsteknik AB
Lund 2017-05-04




Bilaga 12

BLYBERG
NUVARANDE FORHALLANDEN

Plan, skala 1:750

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevardsteknik AB
Lund 2017-05-04

Fil. Re 170501




Fil. Ra 170501

Bilaga 13

BLYBERG
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Slitsrénna, skala 1:750

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevirdsteknik AB
Lund 2017-05-04




Bilaga 14

BLYBERG
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Fiskgaller, skala 1:750

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevirdsteknik AB
Lund 2017-05-04

Fil: Re 170601
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Fil: Ra170301

Tat skarm

Transportranna/flyktdppning

Grovgaller

600 mm spaltvidd

Bilaga 15

BLYBERG
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Sektion galler, skala 1:50

W+217,0
v

Fiskgaller
16 mm spaltvidd

1000

.%_

3000

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

" Fiskevirdsteknik AB
Lund 2017-05-04




Fit: Re 170501

Bilaga 16

VASA ’

NUVARANDE FORHALLANDEN

Plan, skala 1:750

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevardsteknik AB
Lund 2017-05-04
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Fil: Ra170501

Bilaga 17
VASA .
NUVARANDE FORHALLANDEN
Slitsranna, skala 1:750

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevirdsteknik AB
Lund 2017-05-04




Bilaga 18

VASA
FRAMTIDA FORHALLANDEN
Flskgaller, skala 1:750

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevardsteknik AB
Lund 2017-05-04

Fil: Ra170501




Fil: Ra170501
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Téat skérm

Transporirdnnafyktoppning

Grovgaller
600 mm spaltvidd

Bilaga 19

VASA
FRAMTIDA FORHALLANDEN

Sektion galler, skala 1:50

W+227.5
v

TNL22265
v

Fiskgaller
15 mm spaltvidd

1000

3000

FOYEN ADVOKATFIRMA
OSTERDALALVEN
FISKVAGAR

Fiskevirdsteknik AB
Lund 2017-05-04
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OMRADE Belopp
Leksand-Insjén 110 753 kr
Siljansnas 56 959 kr
Siljan Rattvik 480983 kr
Siljan Sodra 1411 306 kr
Siljan Sollerén 950 000 kr
Daldlven 2 500 000 kr
Mora Vamhus, Siljan och dlve 1280 000 kr
Alvdalen 2 180 000 kr
Trangslet, Alvdalen 515 000 kr
Trangslet Sarna 515 000 kr
Avrdknas
Av ovanstidende belopp skall féljande avriknas fér Moras, Alvdalens och Sérnas 2 800 000 kr
put&take utsdttning i sidovatten a 400 000 kr/ar enligt avtalet,
att fordelas enligt foljande
Mora Vamhus 22% 616 000 kr
Alvdalen 70% 1 960 000 kr
Sarna ldre 8% 224 000 kr

2 800 000 kr




